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 Прокуратурой Атнинского района Республики Татарстан во исполнение поручения прокуратуры Республики Татарстан проведена дополнительная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в деятельности индивидуального предпринимателя Шарафиева Д.И..
Проведенной 17 апреля 2015 года  прокуратурой Атнинского  района совместно с межрайонным отделом надзорной деятельности по Арскому и Атнинскому муниципальным районам УНД ГУ МЧС России по РТ Сафиным Р.Р., главного специалиста- эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Арском, Высокогорском районах Латыповой Ф.Ф. проверкой зданий площадью 653,8 кв. метров и  444,7 кв. метров,  являющихся двухэтажными объектами недвижимости право собственности на которых зарегистрировано на гр. Шарафиева Динара Идвартовича, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя,  расположенных по адресу: Республика Татарстан, Атнинский район, с. Большая Атня, ул. Советская, д.42,   выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. 
Проверяемые объекты разделены на два торговых зала, разделенных лестничной клеткой, являющейся основным эвакуационным выходом. Согласно объяснению Шарафиева Д.И., а также результату визуального осмотра установлено, что объект используется для осуществления розничной торговой деятельности – продажи одежды, обуви, тканевых и текстильных изделий, мебели. 

Так, в нарушение  требований пункта 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2014 № 390 (далее – Правила противопожарного режима) к работе допускаются лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
2. На огнетушители отсутствуют паспорты и порядковые номера (согласно пункту 475 Правил противопожарного режима каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер);

3. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не проводится, журнал не ведется (согласно пункту 478 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную перезарядку огнетушителей);
4. Отсутствуют документы подтверждающие соответствие электропроводки здания (протокола измерения сопротивления изоляции) (согласно пункту  ст. 82, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или) нормативными документами по пожарной безопасности).

5. Отсутствуют акты проверок источников наружного противопожарного водоснабжения (согласно пункту  55 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов).

6. Здания на территории не оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов (согласно пункту 4 ч. 1, статья 50, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования).

7. Не предоставлены документы по огнезащитной обработке деревянные конструкции чердачных помещения расположенных на территории (согласно  ст. 52, 58 Федеральный закон от 22.07.2008г.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

Мебельный магазин.

 8. Ширина эвакуационного выхода со второго этажа менее 1,2 м. (согласно пункту  7.1.13. СП 1.13130.2009, ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.)

9. Ширина лестничного марша эвакуационного выхода менее 1,2 м. (согласно пункту  7.1.5 СП 1.13130.2009, ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 - для остальных зданий; 0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

10. В подвальном помещении дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (согласно пункту 6.17, СНиП 21-01-97*, двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

11. Ширина эвакуационного выхода с подвального помещения и с первого этажа менее 1,2 м. (согласно пункту  7.1.13. СП 1.13130.2009, ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.)

12. Над некоторыми эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «выход» (согласно пункту 5.3, СП 3.13130.2009, световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;

13. Эвакуационный выход с первого этажа закрыт изнутри на ключ (согласно пункту  35,  Правил противопожарного режима, Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
Торговые ряды.

14. Ширина эвакуационного выхода с первого и второго этажа менее 1,2 м. (согласно пункту  7.1.13. СП 1.13130.2009, ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.)

15. Складские помещения на втором этаже не выделены противопожарными перегородками 1 – го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (согласно пункту  5.5.2, СП 4.13130.2013 размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 [image: image1.emf]2

м

 и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется.

16. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2 м. (согласно пункту 7.2.4, СП 1.13130.2009, ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 1,4 - при торговой площади до 100 [image: image2.emf]2

м

; 1,6 - при торговой площади св. 100 до 150 [image: image3.emf]2

м

; 2 - при торговой площади св. 150 до 400 [image: image4.emf]2

м

; 2,5 - при торговой площади св. 400 [image: image5.emf]2

м

. Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается.

17. В помещении котельной недостаточно первичных средств пожаротушения (согласно пункту  70  Правил противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя).

Склад строительных материалов.

18. Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (согласно пункту пп. 10.1.2, табл. 1, обязательное приложение п. 14, НПБ 110-03, перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в обязательном приложении. При размещении торгового и подсобных помещений зала в наземной части здания).   

19. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (согласно пункту 42в Правил противопожарного режима запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника);

20. На дверях склада отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно пункту 20 Правил противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

Склад металлоизделий.

21. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (согласно пункту 42в Правил противопожарного режима запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника);

22. Допускается прокладка кабелей открытым способом, документы подтверждающие соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности не предоставлены (согласно пункту  ст. 82, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или) нормативными документами по пожарной безопасности).

23. На дверях склада отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно пункту 20 Правил противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
Указанные нарушения создают угрозу и опасность возникновению пожара на проверяемом объекте и тем сам создают угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, которые могут пребывать в торговом помещении, принадлежащем Шарафиеву Д.И.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес Атнинского районного суда направлено исковое заявление о приостановлении деятельности торгового объекта ИП Шарафиева Д. до устранения нарушений закона.
Заместитель прокурора района

юрист первого класса                                                                    Ш.Г. Сабиров
